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Energia Odnawialna

« WYSOKA JAKOSC WYKONANIA/ HIGH QUAE
* FUNKCJONALNOSC/ FUNCTIONALITY
* WYTRZYMALOSC/ STRENGTH

MATERIAt/ MATERIAL

Wysokiej jakosci stal konstrukcyjna,
antykorozyjna powtoka Magnelis /
High-quality structural steel,
anti-corrosion coating Magnelis

UKLAD MODULOW/ MODULES LAYOUT
Poziomy, 4 rzedy/ Landscape, 4 rows

TYP SYSTEMU/ SYSTEM TYPE

Wolnostojgcy, dwupodporowy,
whbijany w grunt /

Ground mounted, double support,
rammed into the ground

KAT/ ANGLE
20°- 30°
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WYMIARY MODUtOW/ MODULES DIMENSIONS
1600 ... 2384 |
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* PARAMETRY KONSTRUKCYJNE/ PARAMETERS
UKLAD MODULOW/ MODULES LAYOUT Poziomy/ Landscape
ILOSC RZEDOW/ PER ROW 4
LICZBA MODULOW PV/ PV MODULES QTY. max. 28
KAT/ ANGLE 20°- 30°
GLEBOKOSC PALOWANIA/ :
FOUNDATION DEPTH min 1500 mm
Wysokiej jakosci stal konstrukcyjna ze spe-
cjalng powtokg antykorozyjng Magnelis/
MATERIAL/ MATERIAL High-quality structural steel with

increased durability Magnelis F SCAN ME! —‘
e OPCJA DODATKOWA/ ADDITIONAL OPTION . E ﬁ:l El
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POZNAJ SICZEGOLY/ GET TO KNOW THE DETAILS ‘ E = . \
SCAN ME!

Mocowanie inwertera/ Inverter mounting set
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